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1. ETAPA

odstranit stávající lin
o 

vč. le
pidla, zkontrolovat 

podklad, skladba S1/02

demontáž 
stávajících luxfer, 
vybourání 
překladu a zvýšení 
otvoru o 230 mm

P
O

Z
N

.1
demontáž 
stávajících 
garážových vrat

POZN.2

vybourat 
příčku, výška 
2,43m

prostor otevřený 
do krovu

PO
ZN

.3

kapsa pro 
průvlak

kapsa pro 
průvlak

zachovat pilíř 
š. 450mm

POZN.1

35
1
0

7760

POZN.4

45
0

30
6
0

25
5
0

4x
 IP

E
 2

0
0

, 
D

=
3

,7
m

700
1970

+0,450

A
A

B
B

64
0

15
0
0

22
3
0

15
0

kapsa pro 
překlad

4x
 IP

E
 1

6
0

, 
D

=
1

,9
m

POZN.5 15
7
0

200

4x IPE 160, D=1,8m

NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLO
PLOCHA

[m²]
SVĚTLÁ
VÝŠKA KRYTINA

PODLAHOVÁ

1.01 Kuchyňka 9,2 2,70

Legenda místností:

POZNÁMKA

keramická dlažba

128,3CELK. PLOCHA

1.02 Předsíň 3,0 2,70
1.03 WC 1,6 2,70
1.04 Kancelář 15,0
1.05 Kancelář 9,7
1.06 Společenská místnost 26,2

2,70
2,70
2,70

lino

ker. obklad v. 1,8 m

Vstupní chodba
Vstupní závětří
Garáž - hasiči 
Sklad

1.07

1.08

1.09

1.10

6,3
2,8

29,4
23,1

2,70
2,70
3,13

3,6-7,1

dtto

dtto

Sklad1.11 2,0 2,17 dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

keramická dlažba

beton. mazanina

ker. soklík 80 mm

otevřeno do krovu

-

-

ker. soklík 100 mm

ker. soklík 80 mm

dtto

-

-

-

STĚNYSTROP OZN.

omítka

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

krov

omítka

omítka / ker. obklad

omítka

dtto

omítka

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

omítka

neomítnuté stěny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S1/01

S1/02

Poznámky:

Bylo provedena prohlídka stavby projektantem a kontrolní 
zaměření stávajícího stavu části objektu hasičárny. Stávající 
část obecního úřadu byla převzatá z původní dokumentace 
zpracované r. 2014 firmou VS projekt. Do stávajících 

konstrukcí nebyly provedeny sondy !!! Předpoklad dobrého 
technického stavu. 
Krov je ve slušném stavu, po výměně vybraných kusů prvků 
krovu je možné krov zachovat. 
Obvodové zdivo je smíšené, cihelné a pórobetonové tvárnice 
různých tlouštěk dle půdorysu. Podrobnější popis viz. technická 
zpráva.

_POZN.1: ověřit technický stav všech zachovávaných překladů, 
pokud bude nutné stávající překlad vyměnit, bude dimenze 
nového překladu navržena v dalším stupni PD případně v rámci 
dozoru!
_POZN.2: vybourat část nosné stěny v tl. 750 mm, POZOR! 
důsledně provést osazení ocelového průvlaku z 4xIPE 200, 
délky 3,7 m, uložení minimálně 300 mm!, stěnu ubourat do 
výšky hrubé podlahy m.č. 1.06
_POZN.3: vybourat stávající betonový strop nad skladem v tl. 
250 mm
_POZN.4: oklepat omítku ze stropu (nosná kce stropu z 
betonových panelů)
_POZN.5: vybourat beton. mazaninu včetně podkladu do 
hloubky -0,150 

_omítky v m.č. 1.09 kompletně oklepat
_omítky v m.č. 1.06 prověřit jejich stav, uvažováno zachovat
_nové ocelové překlady osadit na betonové roznášecí bloky 
výšky minimálně 150mm
_ocelové překlady důsledně vyklínovat a zajistit proti klopení
_stávající otvor pro dveře mezi m.č. 1.09 a 1.11 nutno 
prohloubit o 13 cm do úrovně budoucí podlahy
_nový otvor pro dveře mezi m.č. 1.09 a 1.10 vybourat také od 
úrovně budoucí podlahy -0,130

Legenda:

stávající konstrukce

bourané konstrukce
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