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Bylo provedena prohlidka stavby projektantem a kontrolni A
zamérfeni stavajiciho stavu Casti objektu hasi¢arny. Stavajici 0,000 0,000 I 1 E TA P A ~
¢ast obecniho Ufadu byla pfevzata z plivodni dokumentace = -0.620
zpracované r. 2014 firmou VS projekt. Do stavajicich I ’
konstrukci nebyly provedeny sondy !!! Pfedpoklad dobrého <I ml UT =| -0.230
technického stavu. uT =| -0,150 ’
Krov je_z ve slvué,ném stavu, po vyméné vybranych kusul prvkud
O e e KOy 2o sérobetonov tiarmi , 880 | 3000 , 730 |, 3000 L 2520 , 1330 | 1800 , 2030 , 1560 , 1350 | 2070 ,
vodové zdivo je smiSené, cihelné a poérobetonové tvarnice 7 7 7 / 7 7 0 7 7 7 7
rdznych tlousték dle padorysu. Podrobnéjsi popis viz. technicka 30 2830 2830 1110 (920) 2100 400 1140 (960)
Zpréva. 209 3380 L, 650 |, 3760 L, 730 |, 3990 1450, 2030 i 3980 ,600 |,
A 7 7 7 7 7 7 7 7 7
_POZN.1: ovérit technicky stav vSech zachovavanych prekladd, L 20270 L
pokud bude nutné stavajici pfeklad vymeénit, bude dimenze 7 7
nového prekladu navrzena v dalSim stupni PD pfipadné v ramci
dozoru!
_POZN.2: vybourat &ast nosné stény v i. 750 mm, POZOR! Legenda mistnost L egenda: 1. ETAPA
dusledné proveést osazeni ocelového pruviaku z 4xIPE 200, o 5 ) )
délky 3,7 m, uloZeni minimaln& 300 mm!, st&nu ubourat do g ) ) PLOCHA SVETLA  STROP  STENY  PODLAHOVA OZN.  POZNAMKA stavajici konstrukce
vysky hrubé podlahy m.¢. 1.06 CISLO NAZEV MISTNOSTI [m3  VYSKA KRYTINA
POZN.3: vybourat stavajici betonovy strop nad skladem v tl. 1.01 | Kuchyrika 9,2 2,70 | omitka | omitka keramicka dlazba| - ker. soklik 80 mm bourané konstrukce
250 mm 1.02 | Predsin 3,0 2,70 | dtto dtto dtto ker. obklad v. 1,8 m
_POZN.4: oklepat omitku ze stropu (nosna kce stropu z 1.03 |WC 1,6 2,70 | dito omitka / ker. obklad| dtto dtto TATO DOKUMENTACE SLOUZI K PROJEDNANI POVOLENI STAVBY
betonovych panelu) 1.04 | Kancelar 15,0 2,70 | dtto omitka lino ANENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY
_POZN.5: vybourat beton. mazaninu véetné podkladu do 1.05 | Kancelar 9,7 2,70 | dtto dtto dito
hloubky -0,150 2,70 | dtto dtto ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Jan Hruby - Vaclavov 21, 789 01 Zabieh - CKAIT 1201763
) 3 3 1.07 | Vstupni chodba 6.3 2,70 | dtto dtto keramicka dlazba) - | ker. soklik 80 mm PROJEKTANT.  Ing. arch. Pavel Pechagek - Havli¢kovo nam. 250, 334 01 Piestice - IC 88559980 - tel. 732808761
_omitky v m.C. 1.09 kompletné oklepat o 1.08 | Vstupni zavétii 2.8 2,70 | dtto dtto dtto - | ker. soklik 100 mm Ing. arch. Veronika Pechaékova - Havli¢kovo nam. 250, 334 01 Piestice - IG 74823388 - tel. 728223330
—omitky v m.C. 1.06 proveiit jejich stav, uvazovano zachovat 1.09 | Garaz - hasi¢i 294 | 3,13 beton. mazanina |S1/01 |- —— — ——
—?9&/6 0<_:e_I0\{(|a Qr(:élgldy osadit na betonoveé roznaseci bloky 1.10 [ Sklad 23,1 |3,6-7,1 | krov neomitnuté stény |dtto otevieno do krovu ' Drahkou &.p. 12 3:::: g'a:tm’ '
vy$ky minimalné mm rahkov &.p. 12, rahkov
_ocelové preklady dusledné vyklinovat a zajistit proti klopeni AKCE: Stavebni tpravy OU Drahkov &.p. 12 - 1. etapa | PATUM: 01/2019 | CiSLO PRILOHY:
_stavajici otvor pro dvefe mezi m.¢. 1.09 a 1.11 nutno K &, st. 1611, ks, Drahk — DSP
prohloubit o 13 cm do urovné budouci podlahy e GELKC PLOCHIA 1283 na poFemH pare: & ihiiad STUPE,N'_
_novy otvor pro dvefe mezi m.&. 1.09 a 1.10 vybourat také od OBSAH: PUDORYS 1.NP - BOURACI PRACE | -XT A | D.1.1.07
arovné budouci podliahy -0,130 MERITKO: 1:50




