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Skladby konstrukci: o 1 E I A PA
_do konstrukﬂci nebyly provedeny sondy; projektova dok_umentace je f ‘9 " -0,620
prevzata z puvodni dokumentace zpracované v r.2014 firmou VS ™
projekt; je pfedpoklad, ze nosné konstrukce a souvrstvi podlah jsou < _ ml UT = -0,230
v dobrém stavu, bude ovéfeno sondou pfipadné béhem realizace ! ut= -0,150
(81{ O stérkav gardfi(mc.1.09: = , 880 | 3000 , 730 |, 3000 L 2520 , 1330 |, 1800 L 2030 , 1560 |, 1350 | 2070 L
stavajici betonovou mazaninu odstranit véetné podkladnich vrstev 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I
do hloubky cca -0,8m pod uroveri pdvodni podlahy) 30 2830 2960 1110 (920) 2100 4 1140 (960)
_10mm samonivelaéni a vyrovnavaci stérka dle vyrobce (napf. D 9} 3380 L 650 L 3760 L 730 L 3990 L450L 2030 L OOL 3980 LGOO L
Ceresit CN 76) 71 7 7 7 7 7 7 / 7 7 7
_penetrace / pfechodovy mustek dle vyrobce
_120mm bet. mazanina + mfizova vyztuzujici tkanina 4L 20270 4L
_1mm separacni folie
~80mm tepelna izolace z XPS, pevnost v tlaku 300 kPa
_8mm hydroizolaéni souvrstvi z asfaltovych pas,
2x asf. pas a penetracni natér Legenda: Legenda mistnosti:
_;ggmm EOdkla,d;' beton 16-32 stavajici konstrukce PLOCHA SVETLA STROP  STENY  PODLAHOVA OZN. POZNAMKA 1 . ETA PA
—ovumm - drcene kamenivo 15-scmm y GISLO  NAZEV MISTNOSTI M1 VYSKA KRYTINA
_zhutnény podklad Edef dle statického vypoctu, pfipadné bude . - - . — -
uréeno v ramei dozoru bourané konstrukce 1.01 | Kuchyrika 9,2 2,70 | omitka  |omitka keramicka dlazba| - ker. soklik 80 mm
) 1.02 | Predsin 3,0 2,70 | dtto dtto dtto ker. obklad v. 1,8 m
§1/02_podlaha z vinylu (m.. 1.06a, 1.06b): noveé konstrukce 1.03 [WC 16 | 2,70 dto onita et oiad]dto dtto
(stavaijici podlahgva krytina - lino ,bude odstran,enq,vc,:etne Iep|<,jla, nové vyplné otvord 1.04 Kancela’t 15,0 2,70 | dtto omitka lino TATO DOKUMENTACE SLOUZI K PROJEDNANI POVOLENI STAVBY
bude zkontrolovan stav podkladni vrstvy, na stavajici souvrstvi bude 1.05 | Kancelar 9,7 2,70 | dtto dtto dtto - ;
poloZena nova vinylova krytina) nové ocelové konstrukce 1.06a| Klubovna 21,5 2,70 | dtto dtto vinyl $1/02 | soklik z vinylu v. 100 mm ANENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDEN! STAVBY
—2mm vinylova podiahova krytina , o 1.06b| Archiv 4,1 2,70 | dtto dtto dtto $1/02 | dtto — _ - - — .
_lepidlo dle vyrobce vhodné pro vinylové podlahy nové klempitské vyrobky 1.07 | Vstupni chodba 63 2.70 | dtto 4o keramicka diazbal - kar. soklik 80 ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Jan Hruby - Vaclavov 21, 789 0v1 Zabieh - CKAIT 1201763
_penetrace . 1.08 | Vstupni zaveti 28 270 | dtto dito dtto ker. soklik 100 mm PROJEKTANT:  Ing. arch. Pavel Pechacé¢ek - Havlickovo nam. 250, 334 01 Prestice - 1C 88559980 - tel. 732808761
_predpokladané stavajici zachovavané souvrstvi: preklady . pv — : : - : Ing. arch. Veronika Pechaékova - Havliékovo nam. 250, 334 01 Piestice - IC 74823388 - tel. 728223330
70mm bet. mazanina 1.09 | Garaz - hasici 29,4 3,26 | dtto dtto beton. stérka $1/01
:hydroizola(':nl' souvrstvi z asfaltovyeh pasd m rt1|equr;fnfd;)\;?/rfo?r;%e[t\j(;rr:qong(;h tvarnic 1.10 | Sklad 25,6 |[3,6-7,1 | krov neomitnuté stény |dtto neomitnuté stény INVESTOR: Obec Drahkov | OBEC / LOKALITA: DRAHKOV
~100mm podkladni beton : ) ) Drahkov €.p. 12, 336 01 Drahkov
_100mm  sStérkovy nasyp W nosné zdivo z pérobetonovych tvarnic e CELK, PLOCHA 1282 AKCE: Stavebni tpravy OU Drahkov &.p. 12 - 1. etapa | PATUM: 01/2019 | CISLO PRILOHY:
tl. 300mm, pevnost 3,5 N/mm2 na pozemku parc. é. st. 16/1, k.u. Drahkov | STUPEN: DSP
OBSAH: ° 7 FORMAT: 4xA4
PUDORYS 1.NP - NOVY STAV — D.1.1.14
MERITKO: 1:50




